
Pit Start Plus 
Autowasch Start System

Es eignet sich besonders für die
Modernisierung bestehender Hochdrucksysteme 
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Funktionen

• Stand-by Status
 Wenn die Maschine im Stand-by Modus ist, zeigt das 

Display eine Meldung „Bargeld einwerfen und eine 
Anwahl treffen“. Die Anwahltasten leuchten in schneller 
Reihenfolge.

• Münzen und Token
 Nach Münz oder Token Einwurf, wird der Kredit angezeigt. 

Sobald der erste Preis erreicht wurde, kann am Pit Start 
das Programm gewählt werden.

• Karte oder Schlüssel
 Wenn der Nutzer eine Karte oder Schlüssel steckt, wird im 

Display der Credit anzeigt und der eventuelle Bonus. Bei 
Ausreichend Kredit kann ein Programm gestartet werden.

• Programme
 Der Nutzer kann aus bis zu 7 Programmen auswählen 

und diese auch wechseln.

Es eignet sich besonders für die Modernisierung bestehender Hochdrucksysteme 
Speziell entwickelt für Selbstbedienungsanlagen, erlaubt es das Managen-bis zu 7 Waschprogrammen mit einer Zahlungseinheit. 
Solide und widerstandsfähig bietet diese Maschine einen hervorragenden Schutz gegen Staub, Wasserstrahlen und Chemikalien. 
Um die Aktivierung und die Zahlungsvorgänge noch einfacher zu machen, gab man der Kommunikation zum Bediener die grösste 
Aufmerksamkeit. Pit Start Plus ist für jede Art von Systemen zur Installation in 2 verschiedenen Ausführungen erhältlich. 
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Eigenschaften

• Schutzklasse IP 54. Der Münzeinwurf wird durch eine bewegliche 
Platte Aussen geschützt 

• Das Gehäuse, die Tür und auch die Wahlknöpfe sind aus Edelstahl
• Die Tür ist mit einer vollständig wasserdichten 11-Punkt-

Schließsperre geschützt und einer Anti-Bohrplatte ausgestattet
• Das transflektive Display, wie die Tasten mit 

Hintergrundbeleuchtung, garantieren eine maximale Sichtbarkeit 
auch bei voller Sonneneinstrahlung

• Push Button Panel ist mit 7 Programmanwahlen ausgestattet und 
einer Stopp-Taste, die es dem Benutzer ermöglicht, das Programm 
zu unterbrechen

• In der Standardausführung sind 8 opto-isolierte Eingänge zum 
Empfangen von Signalen von der Anlage und 8 Relais für die 
Ausgänge vorhanden. Eine seriellen RS232-Schnittstelle für 
die Programmierung des Münzprüfers, der Übertragung von 
Buchungsdaten und Aktualisierung der Software ist vorhanden

• Die individuellen Programm Preise werden in der Maschine 
eingestellt

• Das Gerät kann in die Wand eingelassen oder mit einer  Säule 
geliefert werden

Technische Zeichnungen

Hinweis:   Maßeinheit in m

Münzkapazität
Caisse 800 850 650

Technische Daten Freistehend Wand-Montage
Abmessungen (BxHxT) 394 x 1,508 x 283 mm 388 x 688 x 182,3 mm

Gewicht 52 kg 17 kg

Versorgungsspannung 24 Vac ±10% 24 Vac ±10%

Stromaufnahme 25 W 25 W

Betriebstemperatur 15 °C - 50 °C
Feuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensiert

-15 °C - 50 °C
Feuchtigkeit 10% - 90% nicht kondensiert

Zahlungsmittel
• RM5 HD Elektronischer Münzprüfer

• EuroKey Next Kartenleser

Optionale Geräte
• NV9 USB Banknoten Leser
• WorldKey Kartensystem

Optionen 
• Kundenspezifischer Frontaufkleber (Stückzahl)

0.5 € 1 € 2 €


